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BAB I 


DESKRIPSI 
Maksud dan Tujuan 
Haksud 
Hetode pengujian ini dimaksudkan sebagai 
pegangan dalam pelaksanaan pengujian kadar 


Karbon Organik Total (KOT) dalam air. 
Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini adalah untuk memper- 
oleh kadar KOT dalam air. 


Ruang Lingkup 
Lingkup pengujian meliputi: 


1) cara pengujian KOT dalam air yang mempunyai 
kadar antara 1 - 100 mg/L C, 


2) penggunaan metode pembakaran dan analisis 
inframerah. 


Pengertian 


Beberapa pengertian yang berkaitan dengan metode 
pengujian ini: 


1) karbon organik total adalah jumlah mg karbon 


yang berasal dari senyawa organik dalam 1 L 
air, 


2) Karbon Anorganik (KA) adalah jumlah mg 
karbon yang berasal dari gas karbon 


dioksida, senyawa karbonat dan bikarbonat 
dalam 1 L air, 


3) Karbon Total (KT) adalah jumlah mg karbon 


yang berasal dari senyawa organik dan 
anorganik dalam 1 L air, 


4) kurva kalibrasi adalah grafik yang menyata- 
kan hubungan antara kadar larutan baku 
dengan mYV yang terbaca pada peralatan 
analisis biasanya merupakan garis lurus, 


5) larutan baku adalah larutan yang mengandung 
kadar yang sudah diketahui secara pasti dan 
langsung digunakan sebagai pembanding dalam 
pengujian. 


2.1 
PA 


BAB 11 


CARA PELAKSANAAN 


Peralatan dan Bahan Penunjang Wii 


Peralatan 


Peralatan yang digunakan terdiri atas 


1) 


1) 
B) 


KOT-meter inframerah dilengkapi dengan' tanur 
ganda dan detektor atau rekorder, telah 
dikalibrasi pada saat digunakan sesuai 
petunjuk pengoperasian alat, 

penyuntik mikro 50 uL dengan panjang 50 mm, 
alat penghalus contoh uji, 

tabung gas berisi nitrogen murni dilengkapi 
dengan kran pengatur aliran dan slang berga- 
ris tengah 2 hingga 5 mm: 

pipet seukuran 2, 5, dan 10 mL, 

pipet mikro 100, 500 dan 1009 paL: 

labu ukur 100 dan 1000 mL: 


gelas piala 190 mL. 


Bahan Penunjang Uji 


Bahan kimia yang berkualitas p.a dan bahan lain 
yang digunakan dalam pengujian ini terdiri atas: 


1) 
2) 
3) 


4) 


— 
— 


serbuk natrium karbonat, Na5»C0g: 

serbuk natrium bikarbonat bebas air, NaHCO4: 
serbuk kalium biftalat, CgHcKO,: 

asam klorida pekat, HCI:, 


air suling bebas CO9. 


Persiapan Benda Uji 


Siapkari benda uji dengan 
berikut: 


tahapan sebagai 


2.3 
2 9nd 


2.3.2 


1) sediakan contoh uji yang telah diambil 
sesuai dengan Metode Pengambilan Contoh Uji 
Kualitas Air, SK SNI H-92-1989-F: 


2) kocok contoh uji, ukur 50 mL secara duplo 
dan masukkan ke dalam gelas piala 100 mL, 


3) apabila contoh uji mengandung residu suspensi 
kasar haluskan dengan alat penghancur contoh 
sampai partikel tidak menyumbat penyuntik, 

4) apabila contoh uji mengandung kadar KA lebih 
dari setengah kadar KT, lakukan langkah 
sebagai berikut: : 


(1) tambahkan 0,3 mL asam klorida pekat 
sampai pH kurang dari 2, 


(2) alirkan gas nitrogen kedalam contoh uji 
selama 10 menit. 


5) kocok contoh uji di dalam gelas piala, 
6) benda uji siap diuji. 

Persiapan Pengujian 

Pembuatan Larutan Baku Karbon Anorganik (KA) 


Buat larutan baku KA dengan tahapan sebagai 
berikut: 


1) larutkan 4,4122 g Na»C03 dengan 500 mL air 
suling bebas CO, di dalam labu ukur 1000 mLj 
2) tambahkan 3,497 & NaHCO3 : 


3) tambahkan air suling bebas TN sampai tepat 
an 


pada tanda tera, hingga laru mengandung 
kadar KA 1000 mg/L C: 


4) pipet DO, 100, 200, 500 dan 1000 uL, bg 


dan 10 mL, masukkan masing-masing ke dalam 
labu ukur 100 mL: 


S5) tambahkan air suling bebas CO, sampai tepat 
pada tanda tera sehingga diperoleh kadar KA 
Os dn 2 bk TI» 20 « SO, dar loo mg/L C, 

8) masukkan ke dalam gelas piala 100 mL. 

Pembuatan Larutan Baku Karbon Total (ETy 


Buat larutan baku KT dengan tahapan sebagai 
berikut: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


larutkan 2,1254 g CgHrKO, dengan 500 mL air 
suling bebas CO» di Alai labu ukur 1000 mL, 


tambahkan air suling bebas CO, sampai tepat 
pada tanda tera, hingga larutan mengandung 
kadar KT 1000 mg/L C, 


pipet 0, 100, 200, 500, dan 1000 uL, Ha 
dan 10 mL, masukkan masing-masing ke dalam 
labu ukur 100 mL, 


tambahkan air suling bebas CO, sampai tepat 
pada tanda tera sehingga diperoleh kadar KT 
Os L, 25 Ds 105 20, 50, dan 100 mg/l C, 


masukkan ke dalam gelas piala 100 nL. 


Pembuatan Kurva Kalibrasi 


Buat kurva kalibrasi KA dan KT dengan tahapan 
sebagai berikut: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


“3 


suntikkan 50 uL larutan baku KA yang 
mengandung kadar O, 1, 2, 5, dan 10 mg/L C 
secara bergantian ke dalam tanur KA pada 
KOT-meter, 


suntikkan 20 ul larutan baku KA yang 
mengandung kadar 00, 10, 20, 50, 100 mg/L Cc 
secara bergantian ke dalam tanur KA pada 
KOT-meter, 


ulangi tahap 1) dan 2) untuk pengerjaan 
duplo, 


catat mV yang dihasilkan oleh detektor dari 
masing-masing penyuntikan larutan baku KAj 


apabila perbedaan mV penyuntikan duplo lebih 
dari 5 4, periksa keadaan alat dan ulangi 
penyuntikan, apabila kurang atau sama dengan 
54 rata-ratakan hasilnya untuk pembuatan 
kurva kalibrasi KA: 


buat 2 buah kurva kalibrasi yang merupakan 
hubungan antara kadar KA dengan mv masing- 
masing penyuntikan 20 uL dan 50 Ur: 


suntikkan 50 uL larutan baku KT yang 
mengandung kadar O, 1, 2, 9s dan 10 mg/L C 
secara bergantian ke dalam tanur KT 


pada 
KOT-meter, 


r 


8) 


8) 


10) 


suntikkan 20 uL larutan baku KT yang 
mengandung kadar O, 10, 20, 50, 100 mg/L Cc 
secara bergantian ke dalam tanur KT pada 
KOT-meter, 


catat mV yang dihasilkan oleh detektor dari 
masing-masing penyuntikan larutan baku KT, 


apabila perbedaan mV penyuntikan duplo lebih 
dari 5 £X, periksa keadaan alat dan ulangi 
penyuntikan, apabila kurang atau sama dengan 
By rata-ratakan hasilnya untuk pembuatan 
kurva kalibrasi KT, 


buat 2 buah kurva kalibrasi yang merupakan 
hubungan antara kadar KT dengan mV masing- 
masing penyuntikan 20 uL dan 50 uL. 


Cara Uji 


Uji 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


8) 


(3, 


kadar KOT dengan tahapan sebagai berikut: 


suntikkan 20 uL benda uji ke dalam tanur KA 
pada KOT-meter: 


catat mV yang dihasilkan detektor, bila mv 
lebih kecil dari yang dihasilkan larutan 
baku 10 mg/L C, suntikkan benda uji sebanyak 
50 uL, 


apabila perbedaan mV pengujian duplo lebih 
dari 5 X, periksa keadaan alat dan ulangi 
pengujiaan, apabila kurang atau sama dengan 
52 rata-ratakan hasilnya untuk perhitungan 
kadar KA, 


hitung kadar KA dengan menggunakan kurva 
kalibrasi KA, 


suntikkan 20 uL benda uji ke dalam tanur KT 
pada KOT-meterj, 


catat mV yang dihasilkan detektor, bila mv 
lebih kecil dari yang dihasilkan larutan 


baku 10 mg/L C, suntikkan benda uji sebanyak 
50 uL, 


apabila perbedaan mv pengujian duplo lebih 
dari 5 4, periksa keadaan alat dan ulangi 
pengujian, apabila kurang atau sama dengan 
5£ rata-ratakan hasilnya untuk perhitungan 
kadar KT: 


” 


8) hitung kadar KT dengan menggunakan kurva 
kalibrasi KT. 


Perhitungan 

Kitung kadar KOT dengan menggunakan rumus: 

KUT S3. KET - KA JL O. 

dengan penjelasan: 

KT - kadar karbon total, mg/L, dalam benda uji 


KA - kadar karbon anorganik, mg/L, dalam benda 
uji 


Laporan 


Catat pada formulir kerja hal-hal sebagai 
berikut: 


1) parameter yang diperiksa, 

2) nama pemeriksa, 

3) tanggal pemeriksaan, 

4) nomor laboratorium, 

S5) data kurva kalibrasi: 

86) nomor contoh uji, 

7) lokasi pengambilan contoh uji: 
8) waktu pengambilan contoh uji, 
9) pembacaan mV rata-rata pada pengujian duplo, 


10) kadar dalam benda uji. 
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LAMPIRAN B 


DAFTAR ISTILAH 


karbon organik total - Total Croanic Carbon (TOL) 
KOT-meter 1 TOO analyzer 
tanur ganda 1 dual Tfurnance 
penyuntik mikro 1 micro-syringe 


alat penghancur contoh : Sample blender (karang Or 
ultrasanic type) 


inframerah Lo infrared 


p.a - pro analysis 
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LAHPIRAN € 
LAIN — LAIN 


CONTOH FORHULIR KERJA 


Parameter yang diperiksa 1:  KOT 

Nama pemeriksa : Santun 
Tanggal pemeriksaan 1: 16 Maret 1990 
Nomor laboratorium 1 PKA/1990/72 


Tabel Pembacaan mV dari Larutan Baku 


, 

' 

An aa aa aa ' 
| Baku $ KA i KT | 
Ae MN na aa EPL AN aa 2 H 
1 (50 uUL)i 1 | 2 'Rata-ratai 1 | 2 iRata-rataj 
| aa Hala Ir ala ad ma aa Prana bea alta ia | 
| 0 SA PD o 0 £ 3 ig) 1 
| 1 Lia 1 1d 14 Kk OA 14 : 
| 2 NA 2 Yg DARA SNN | 26 D 27 BT 27 - 
5 185 163 ! 64 1 66 1 66 'i 66 H 
' 10 1125 1127 | 126 1129 1131 | 130 $ 


120 


100 


pembacaan mv 
Hi co 
() 


x 
2 € 


4 S 6 7 8 


N 5 kadar larutan baku KA mg/L C 
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Kurva Kalibrasi KT 


No $ | Pengambilan Contoh | H rata-rata caan kurvaikadar 
, 
' 


uUji $ Contoh Uji 


14-3-99 
14-3-99 


S, Asahan - Pcrseas £ 
£. Peli-Sp.kantor » J 


£) Contoh Perhitungan KOT 
Contoh V5i No 1 : mv KA z 
KA dibaca dari kurva KA - 1,85 
KT dibaca dari kurva KT - 4,03 
KOT - 4,06 - 1,85 - 2,18 mg/L €C 


PEMBUATAN BAHAN PENUNJANG UJI 


Air Suling Bebas CO» 


Masukkan 1000 mL air suling ke dalam 
piala 2000 mL kemudian didihkan di atas 
listrik selama 30 menit, 


dingjinkan sampai 
3, “PL 


24 mV KT z 


gelas 


pemanas 


20 


— — 


bni : — A— 
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